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ระเบียบการไฟฟาฝายจํ าหนาย
วาดวยการเดินเคร่ืองกํ าเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย

ส ําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 1 เมกะวัตต

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกํ าเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟา
ฝายจ ําหนาย (การไฟฟานครหลวง/การไฟฟาสวนภมูภิาค) สํ าหรับผูผลติไฟฟาขนาดเลก็มาก ทีม่ปีรมิาณพลงัไฟฟา
ไมเกิน 1 เมกะวัตต การไฟฟาฝายจ ําหนายจงึขอออกระเบยีบไวดงันี้

1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกํ าเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝาย
จ ําหนาย สํ าหรับปรมิาณพลงัไฟฟาไมเกิน 1 เมกะวตัต

2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตเดอืนพฤษภาคม 2545 เปนตนไป
3. ใหใชระเบยีบนีแ้ทนบรรดาค ําส่ัง ระเบยีบอยางอ่ืน ในสวนทีกํ่ าหนดไวแลวในระเบยีบนี ้ หรือขดัแยง

กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
4. ในระเบยีบนี ้ “ผูใหสัญญา” หมายถึง ผูที่ประสงคจะเดินเครื่องกํ าเนิดไฟฟาขนานกับระบบไฟฟา

ของการไฟฟาฝายจํ าหนายส ําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 1 เมกะวตัต ที่ไดขออนุญาตและทํ า
สัญญากับการไฟฟาฝายจํ าหนาย

5. ทั่วไป
5.1 ผูใหสัญญาจะตองควบคุมมิใหมีการจายไฟฟา จากเครื่องกํ าเนิดไฟฟาของผูใหสัญญาเขามา

ในระบบจํ าหนายของการไฟฟาฝายจํ าหนายนอกจากจะไดตกลงไวในสัญญาเรียบรอยแลว
5.2 ปริมาณพลังไฟฟาของผูใหสัญญาที่จะจายเขากับระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนายไมเกิน 1 

เมกะวัตต
5.3 ผูใหสัญญาตองสงแบบคํ าขอจํ าหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา เพ่ือการติดตั้ง

เครื่องกํ าเนิดไฟฟาขนานกับระบบจํ าหนายไฟฟาของการไฟฟาฝายจํ าหนาย ใหการไฟฟา
ฝายจํ าหนายพจิารณาใหความเห็นชอบ

5.4 ผูใหสัญญาเปนผูรับภาระคาใชจายในการตอเช่ือมระบบไฟฟา คาใชจายในการปรบัปรงุระบบ
ของการไฟฟาฝายจํ าหนายใหสามารถขนานจายเขากับระบบได และคาใชจายในการทดสอบ
อุปกรณปองกัน ทัง้นี ้ ผูใหสัญญาสามารถขอค ําช้ีแจงเปนลายลกัษณอักษรจากการไฟฟาฝาย
จ ําหนายในกรณีทีจ่ ําเปนตองมกีารปรับปรุงระบบ

5.5 ผูใหสัญญาและการไฟฟา จะตองตดิตัง้อุปกรณปองกันความเสียหายของระบบไฟฟา ตาม
ระเบยีบวาดวยการขนานเครือ่งกํ าเนดิไฟฟาทีม่ีปรมิาณพลงัไฟฟาจายเขาระบบไมเกิน 1 เมกะวตัต
กับระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย หากมคีวามเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพรอง
ทางดานอุปกรณระบบไฟฟาหรือสาเหตุอ่ืนๆ จากฝายใด ฝายนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ตอความเสียหายดงักลาว

5.6 การไฟฟาฝายจํ าหนายสงวนสิทธิที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือกํ าหนดเงื่อนไขรายละเอียดใน
ขอ 5.2 เพ่ือความปลอดภัย หรือ ความมั่นคงของระบบ โดยตองช้ีแจงเหตุผลความจํ าเปน
แกผูใหสัญญาเปนลายลักษณอักษร ซึ่งผูใหสัญญาจะตองยอมรับและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ หาก
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เกิดขอขัดแยงระหวางผูใหสัญญาและการไฟฟาฝายจํ าหนาย ใหสงหนังสือรองเรียนไปยัง
ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และใหถือวาการ
วนิจิฉยัปญหาโดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด

5.7 ผูใหสัญญาจะเชื่อมโยงระบบไฟฟาของผูใหสัญญาเขากับระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย ณ 
ระดับแรงดันที่สัมพันธกับปริมาณพลังไฟฟาของผูใหสัญญาที่จะจายเขาระบบ
5.7.1 ในกรณีของ กฟน.

5.7.1.1 ปรมิาณพลงัไฟฟาจายเขาระบบ 300 kVA ขึน้ไปจะเชือ่มโยงกับระบบ ณ ระดบัแรงดนั 
12-24 kV

5.7.1.2 ปรมิาณพลงัไฟฟาจายเขาระบบไมเกิน 300 kVA จะเชือ่มโยงกับระบบ ณ ระดบัแรงดนัที ่
กฟน. พิจารณา

5.7.2 ในกรณีของ กฟภ.
5.7.2.1 ปรมิาณพลงัไฟฟาจายเขาระบบ 66 kVA ขึ้นไป จะเชื่อมโยงกับระบบ ณ ระดับแรงดัน 

22-33 kV
5.7.2.2 ปรมิาณพลงัไฟฟาจายเขาระบบไมเกิน 66 kVA จะเชื่อมโยงระบบ ณ ระดับแรงดันที่ 

กฟภ. พิจารณา
ทั้งนี้ ปริมาณจริงที่จะรับเขาระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนายจะพิจารณาถึงความปลอดภัย
มาตรฐานทางดานบริการ และผลประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก

5.8 ในระบบ แรงดนัทีน่อยกวาหรือเทากับ 33 kV เครือ่งวดัหนวยไฟฟาเปนจดุแบงความรบัผดิ
ชอบระหวางการไฟฟาฝายจํ าหนายกบัผูใหสัญญา

6. หลักเกณฑในการขนานระบบไฟฟาของผูใหสัญญาเพื่อจายเขากับระบบจํ าหนายของการไฟฟาฝาย
จํ าหนาย
6.1 ชวงการจายไฟฟา

 6.1.1 ระดับแรงดัน
6.1.1.1 มาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและตํ่ าสุดของ กฟภ. อยูในชวงดังตอไปนี้

Normal  Circumstances Exceptional  Circumstances
ระดับแรงดัน Min. Max. Min. Max.

33 kV 31.3 34.7 29.7 36.3
22 kV 20.9 23.1 19.8 24.2
220 V 200 240 200 240
380 V 342 418 342 418
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6.1.1.2 มาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและตํ่ าสุดของ กฟน. อยูในชวงดังตอไปนี้

Normal  Circumstances Exceptional  Circumstances
ระดับแรงดัน Min. Max. Min. Max.

24 kV 21.8 23.6 21.6 24.0
12 kV 10.9 11.8 10.8 12.0
230 V 214 237 209 240
400 V 371 410 362 416

ผูใหสัญญาตองออกแบบระบบควบคุม เพ่ือใหสอดคลองกับระดับแรงดันขางตน
 6.1.2 Voltage Fluctuation  (แรงดันกระเพื่อม)

ผูใหสัญญาจะตองไมทํ าใหเกิด Voltage Fluctuation เกินขอกํ าหนดเกณฑแรงดัน
กระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟา ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) 
ของ 3 การไฟฟาเมื่อตรวจวัดที่จุดตอรวม ทั้งนี้ ขอกํ าหนดเกณฑแรงดันกระเพื่อม
เก่ียวกับไฟฟา อาจมีการปรับปรุงเปนคราวๆ ไป

 6.1.3 ความถี่ไฟฟา
ผูใหสัญญาจะตองรักษาความถี่ไฟฟาใหอยูในระดับ 50 ± 0.5 รอบตอวินาที หากไม
สามารถรกัษาระดบัความถีน่ีไ้ด จะตองมอุีปกรณตดัตอนอัตโนมัติตัดการจายไฟฟา
ของผูใหสัญญาออกจากระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนายภายใน 0.1 วินาที ทั้งนี้ 
อาจมกีารพิจารณาทบทวนใหมตามความเหมาะสมเปนครั้งคราวไป หรือในกรณทีีม่ี
ปญหาการตัดไฟบอยครั้ง (Nuisance tripping) อันเนือ่งมาจากความผันผวนของ
แรงดนัระบบ

 6.1.4 Power Factor
ผูใหสัญญาตองจายไฟฟาโดยรักษาคา Power Factor ดังนี้
6.1.4.1 ระบบที่มีอินเวิรทเตอร: คา Power Factor อยูในชวง 0.85 leading ถึง 

0.85 lagging เมื่อกํ าลังไฟฟาที่ผลิตออกมาเกินกวารอยละ 10 ของขนาด
กํ าลังไฟฟาสูงสุดของอินเวิรทเตอร

6.1.4.2 ระบบที่ไมมีอินเวิรทเตอร: คา Power Factor อยูในชวง 0.85 leading ถึง 
0.85 lagging

 6.1.5 Harmonics
ผูใหสัญญาจะตองไมทํ าใหรูปคลื่นแรงดัน และกระแสไฟฟาในระบบของการไฟฟา
ฝายจํ าหนายผดิเพีย้นมากเกินไป ปริมาณความผิดเพี้ยนดังกลาววัดที่จุดตอรวม จะ
ตองไมเกินคาที่กํ าหนดตามขอกํ าหนดเกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟา (PRC-PQG-
01/1998) ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ของ 3 การไฟฟา ทั้งนี้ ขอกํ าหนด
เกณฑฮารมอนิกเก่ียวกับไฟฟา อาจมีการปรับปรุงเปนคราวๆ ไป
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6.2 การจายไฟฟาเขากับระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย

6.2.1 ผูใหสัญญาจะตองไมจายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย ในขณะที่ระบบ
ของการไฟฟาฝายจํ าหนาย สวนทีต่อกับระบบของผูใหสัญญาไมมีไฟฟา ผูใหสัญญา
ตองมั่นใจวาอุปกรณที่ติดตั้งสามารถปองกันการจายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา
ฝายจํ าหนายขณะไมมไีฟฟาในระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย

6.2.2 ผูใหสัญญาเปนผูรับผิดชอบในการ Synchronization เขาระบบของการไฟฟาฝาย
จํ าหนาย และจะตองขออนุญาตจากการไฟฟาฝายจํ าหนายทุกครั้งกอนที่จะมีการ 
Synchronization เขาระบบ ยกเวนในกรณทีีเ่ครือ่งกํ าเนดิไฟฟาของผูใหสัญญาเปน
แบบ Inverter หรือ Induction หรือกรณีที่การไฟฟาฝายจํ าหนายพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

6.2.3 การ Synchronization ใหทํ าที่ Generator Breaker หรือที่ Interconnection Circuit 
Breaker แลวแตกรณี

6.3 สวติซตัดตอน
ผูใหสัญญาตองจดัหาและติดตั้งสวิตซตัดตอนแบบ Manual ซึ่งจะทํ าการแยกเครื่องกํ าเนิด
ไฟฟาจากระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจํ าหนายในขณะที่เปดสวิตซ การไฟฟาฝายจํ าหนาย
จะตองสามารถมองเห็นใบมีดของสวิตชตัดตอนไดในขณะปลด เพ่ือความปลอดภัยในดาน
การปฏบิตังิานบ ํารุงรักษาระบบฯ หากเปนชุดสวิตช (Group switch) จะตองสามารถล็อคคัน
โยกไดในตํ าแหนงปลดดวย

6.4 อุปกรณวัดพลังงานไฟฟา
6.4.1 ถาระบบผลิตของผูใหสัญญาเปนผูผลติไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ตาม

ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ผูให
สัญญาสามารถเลอืกใชมเิตอร 1 ชุด (เพ่ือบนัทกึผลสทุธขิองการจายและรบัพลงังาน) 
หรือมเิตอร 2 ชุด (ชุดหนึ่งใชวัดพลังงานที่ใช อีกชุดหนึ่งใชวัดพลังงานที่ผลิตได) 
ทัง้นี ้จะตองสอดคลองกับประเภทการใชไฟฟาของผูใหสัญญา

6.4.2 Instrument Transformers ที่ใชกับ Metering ของการไฟฟาฝายจํ าหนายจะตองไมตอ
รวมกับ Meter หรือรีเลยอ่ืนๆ

6.5 รูปแบบการเชื่อมโยงระบบ
การไฟฟาฝายจํ าหนาย สงวนสิทธิที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง หรือกํ าหนดเงื่อนไขรปูแบบการ
เช่ือมโยงระบบตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายระเบยีบวาดวยการเดนิเคร่ืองกํ าเนิดไฟฟา
ขนานกบัระบบของการไฟฟาฝายจ ําหนาย เพ่ือความปลอดภยัหรอืความมัน่คงของระบบ โดย
จะชีแ้จงเหตผุลความจ ําเปนเปนลายลักษณอักษรแกผูใหสัญญา ซึ่งผูใหสัญญาจะตองยอมรับ
และปฏิบัติตาม

6.6 อุปกรณปองกัน
6.6.1 รีเลย ผูใหสัญญาจะตองติดตั้งรีเลยที่มีมาตรฐานและมีจํ านวนชนิดทีก่ารไฟฟาฝาย

จํ าหนายยอมรับ
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6.6.2 Circuit Breaker จะตองเปนแบบที่มีการบํ ารุงรักษานอย โดยในระดับแรงดันกลาง
อาจจะเปนแบบ Vacuum หรือ gas circuit breaker และสามารถทนระดับกระแสลัด
วงจรทีจ่ดุตดิตัง้ได โดยปจจบุนัการไฟฟาฝายจ ําหนายไดกํ าหนดระดบักระแสลดัวงจรไว
ดงันี้
6.6.2.1 ในระดับแรงดันปานกลาง (12-33 kV) ในพ้ืนที่ท่ัวไปมีระดับกระแสลัดวงจรสูงสุด 

500 MVA และในพื้นที่เขตวงจรตาขาย (มีเฉพาะในพ้ืนที่ กฟน.) มีระดับกระแสลัด
วงจรสูงสุด 750 MVA

6.6.2.2 ในระดับแรงดันตั้งแต 220/380 V หรือ 230/400 V ในพ้ืนที่ท่ัวไปมีระดับกระแส
ลัดวงจรประมาณ 10 kA และในพ้ืนที่เขตวงจรตาขายมีระดับกระแสลัดวงจร
ประมาณ 50 kA

6.6.3 Automatic Reclosing Schemes โดยทั่วไปการไฟฟาฝายจํ าหนาย จะม ี automatic 
reclosing ที่ระบบสายสง และระบบจํ าหนาย ดังนั้นผูใหสัญญาจะตองแนใจวาสวิตช
ตัดตอนอัตโนมัติหรืออุปกรณตัดตอวงจรของผูใหสัญญาจะปลดการจายไฟออกกอน
ที ่ automatic reclosing ของการไฟฟาฝายจํ าหนายจะทํ างาน มฉิะนั้นการไฟฟาฝาย
จํ าหนาย จะไมรับผิดชอบความเสียหายตออุปกรณของผูใหสัญญา

6.6.4 การไฟฟาฝายจํ าหนายอาจตดัการเชื่อมโยงของเครื่องกํ าเนิดไฟฟากับระบบ โดยไม
ประกาศแจงลวงหนา (1) เพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดตอบุคลากรของการไฟฟา
ฝายจํ าหนาย หรือสาธารณะ (2) หากเกิดกรณฉุีกเฉินขึ้นในระบบของการไฟฟาฝาย
จ ําหนาย (3) หากการไฟฟาฝายจํ าหนายพบวาอันตรายที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอ
เครือ่งกํ าเนิดไฟฟาอ่ืนๆ (4) เมื่อเคร่ืองกํ าเนิดไฟฟานั้นรบกวนหรือสงผลกระทบตอ
อุปกรณของการไฟฟาฝายจํ าหนาย หรือลูกคาอ่ืนๆ (5) หากผูใหสัญญาเขาไปทํ าการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณปองกัน อยางไรก็ตาม การไฟฟาฝายจํ าหนายควรแจงใหผูให
สัญญาทราบถึงเหตุฉุกเฉินหากสามารถทํ าได
การตัดการเชื่อมโยงแบบไมฉุกเฉิน: การไฟฟาฝายจํ าหนายอาจตัดการเชื่อมโยงของ
เครื่องกํ าเนิดไฟฟา หลังจากการแจงใหทราบลวงหนาหากตองมีการดับไฟเพื่อปรับ
ปรงุระบบของสายที่ขนานกัน
การปลดการขนานเครื่องโดยผูใหสัญญา: ผูใหสัญญาสามารถปลดการขนานเครื่อง
ผลิตไฟฟากับระบบไดตลอดเวลา

6.7 การติดตอส่ือสาร
ผูใหสัญญาจะตองจัดหาเครื่องมือติดตอส่ือสารที่สามารถติดตอกับการไฟฟาฝายจํ าหนายได
ตลอดเวลา อยางนอย 1 ระบบ

7. การแกไขระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกํ าเนิดไฟฟาฯ
การแกไขระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกํ าเนิดไฟฟาฯ ทุกครั้งจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
อนกุรรมการประสานการดํ าเนินงานในอนาคตของการไฟฟา

---------------------------



เอกสารแนบทาย
ระเบียบการไฟฟาฝายจํ าหนาย

วาดวยการเดินเครื่องกํ าเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย
สํ าหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 1 เมกะวัตต



Interconnection Equipment Requirements for Inverter-based Systems connected to LV

Grid intertie inverter must have the following trips:
• 81: Over/under frequency trip
• 27/59: Under/Over voltage trip
• 67/67N: Directional overcurrent/Ground overcurrent OR 32: reverse power (only required for 3

phase)

Inverter must be anti-islanding type as per IEEE 929 or equivalent.

MV connection follows same protection requirements
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M

Distribution utility

Customer
Circuit breaker

M

Other LV
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MV

CB

CB CB

CB

Load

CB

Grid intertie
inverter

DC gen

Visible, lockable (or separate
visible, lockable switch)
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