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สถานการณ์พลังงานปี 2562  
 
 
 

1. สถานการณ์พลังงานปี 2562 
 
  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้จัดท ำสถำนกำรณ์พลังงำนปี 2562 โดยภำพรวม
กำรใช้พลังงำนขั้นต้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 สอดคล้องกับที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) แถลงตัวเลขอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทย (GDP) ปี 2562 ขยำยตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตัวของกำรลงทุนและกำรบริโภคภำคเอกชน และรำคำน้ ำมันดิบ
ดูไบปี 2562 อยู่ที่ 63.3 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ/บำร์เรล ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของ
ประเทศในปี 2562 ดังนี้  
 

 1.1 การใช้พลังงานขั้นต้น 
 

 การใช้พลังงานขั้นต้น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นกำรเพ่ิมขึ้นของกำรใช้ในส่วนของน้ ำมัน  
ก๊ำซธรรมชำติ และพลังงำนทดแทน สอดคล้องกับ GDP ของประเทศ ที่ สศช. แถลงขยำยตัวร้อยละ 2.4 ตำม
กำรขยำยตัวของกำรลงทุนและกำรบริโภคของเอกชน และรำคำน้ ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 63.3 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ/
บำร์เรล ส่งผลให้กำรใช้น้ ำมันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 จำกกำรใช้ในภำคขนส่ง กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.1 ตำมกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำ และกำรใช้พลังงำนทดแทน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 สอดคล้องกับกำรใช้
พลังงำนทดแทนในกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะชีวมวล พลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนลม 
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1.2 สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 
 

(1) น้้ามันส้าเร็จรูป กำรใช้น้ ำมันส ำเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 144.3 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.5 โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
 

 น ้ำมันดีเซล ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 67.4 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2  
จำกกำรใช้ในภำคขนส่งทำงบกที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน้ ำมันดีเซลภำยในประเทศยังคงอยู่ในระดับ 
ที่ไม่สูงมำกนัก อีกทั้งในปี 2562 ภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้น้ ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของน้ ำมันปำล์มบริสุทธิ์ 
(B100) จึงท ำให้ทั้งน้ ำมันดีเซล B10 และ B20 ให้มีรำคำถูกกว่ำน้ ำมันดีเซล เพ่ือเป็นกำรลดค่ำครองชีพของ
ประชำชน และแก้ไขปัญหำน้ ำมันปำล์มดิบล้นตลำด ท ำให้ผู้ใช้รถยนต์ดีเซล และรถบรรทุกที่ใช้ NGV หันมำให้
น้ ำมันดีเซล B10 และ B20 ทดแทน ทั้งนี้ ณ ธันวำคม 2562 กำรใช้น้ ำมันดีเซล B10 และ B20 มีกำรใช้อยู่ที่ 
0.7 และ 7.8 ล้ำนลิตรต่อวัน ตำมล ำดับ 

 

 น ้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล  ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 32.2 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.7 จำกกำรใช้น้ ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล 95 ตำมควำมต้องกำรใช้ในกำรเดินทำงที่สูงขึ้นเนื่องจำกปริมำณ
รถยนต์ที่เพ่ิมข้ึน อีกท้ังรำคำขำยปลีกเฉลี่ยน้ ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก ส่งผลให้มี
ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ในกำรเดินทำงในช่วงเทศกำลและวันหยุดต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งผู้ใช้รถยนต์ LPG 
บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมันทดแทน เนื่องจำกปัจจัยด้ำนรำคำ และควำมสะดวกด้ำนสถำนีบริกำรน้ ำมันที่ทั่วถึง
มำกกว่ำ โดยในปี 2562 กำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95E10 มีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุด ประมำณ 43% ของกำรใช้
น้ ำมันเบนซินทั้งหมด มีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.0 รองลงมำคือกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล 91E10 มีกำรใช้ลดลง
ประมำณ 4.2% เนื่องจำกผลของรำคำขำยปลีกน้ ำมันที่ไม่ค่อยแตกต่ำงจำกน้ ำมันแก๊สโซฮอล 95E10 มำกนัก 

 
 

 น ้ำมันเครื่องบิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 19.6 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นไม่มำกนัก 
สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อีกทั้งกำรชะลอตัวของจ ำนวน
นักท่องเที่ยวในครึ่งปีแรก โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวจำกจีน เนื่องจำกผลกระทบของกำรแข็งค่ำของเงินบำท  
และกำรแข่งขันของตลำดกำรท่องเที่ยวในภูมิภำค เช่น เวียดนำม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ที่ได้รับควำมนิยมจำก
ชำวจีนมำกข้ึน  

 

 น ้ำมันเตำ มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่  5.4 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 10.2  
จำกภำคอุตสำหกรรมและขนส่ง  
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 LPG โพรเพน และบิวเทน กำรใช้อยู่ที่ระดับ 6,560 พันตัน ลดลงร้อยละ 0.9 โดย 
การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 41 เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 7.9 
จำกรำคำ LPG ที่ยังอยู่ในระดับต่ ำกว่ำรำคำแนฟทำ ท ำให้มีควำมต้องกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
มำกขึ้น รองลงมำคือ ภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 32 ลดลงร้อยละ 1.8 คำดว่ำเกิดจำกพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคมีกำรใช้เตำไฟฟ้ำและเตำไมโครเวฟเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับยอดขำยเตำไมโครเวฟที่เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 14.0 
ภาคอุตสาหกรรม  มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 3.9 สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่กำรใช้ ภาคขนส่ง 
คิดเป็นร้อยละ 16 ยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ลดลงร้อยละ 12.6 จำกกำรที่ผู้ใช้รถยนต์ LPG 
บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมันทดแทนเนื่องจำกรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศที่ปรับเพ่ิมขึ้น ประกอบกับปริมำณ
รถยนต์ LPG ที่มีแนวโน้มลดลง 
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(2) ก๊าซธรรมชาติ มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 4,752 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.6 โดยเป็นเกำรเพ่ิมขึ้นของกำรใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ สอดคล้องกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ส ำหรับกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์ (NGV) ลดลงร้อยละ 11.8 เนื่องจำกผู้ใช้รถยนต์ NGV บำงส่วนเปลี่ยน
กลับไปใช้น้ ำมันเนื่องจำกรำคำขำยปลีกน้ ำมันในประเทศยังอยู่ในระดับไม่สูงมำกนัก และมีควำมสะดวกด้ำน
สถำนีบริกำรที่ทั่วถึงมำกกว่ำ ประกอบกับผลจำกกำรทยอยปรับขึ้นรำคำขำยปลีก NGV ตำมนโยบำยปรับ
โครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนของรัฐบำล  ซึ่งท ำให้รำคำขำยปลีก NGV ในประเทศปรับตัวเพ่ิม
สูงขึ้น ส ำหรับกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 และกำรใช้ใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี มีกำรใช้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 ตำมภำวะเศรษฐกิจของประเทศและกำรส่งออกที่
ชะลอตัว 
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(3) ลิกไนต์/ถ่านหิน มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 17,053 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงจำกปีก่อน
ร้อยละ 10.9   
 

 ลิกไนต์ กำรใช้อยู่ที่ 3,527 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 4.5 โดยร้อยละ 
96 ของปริมำณกำรใช้ลิกไนต์เป็นกำรใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 3.5 ตำมปริมำณกำรผลิตลิกไนต์ของเหมืองในประเทศที่ลดลง 
ทั้งนี้ในปี 2562 มีบริษัทที่สิ้นอำยุประทำนบัตร คือ บริษัท ลำนนำทวีทรัพย์ จ ำกัด และบริษัท สันติตรำนนท์  
จ ำกัด ลิกไนต์ส่วนที่เหลือร้อยละ 4 น ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ใน
กระบวนกำรผลิตปูนเม็ด และอุตสำหกรรมกระดำษ เป็นต้น ซึ่งกำรใช้ลิกไนต์ในภำคอุตสำหกรรมลดลงร้อยละ 
22.5  

 

 ถ่ำนหินน้ำเข้ำ กำรใช้อยู่ที่ 13,526 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 12.5  
จำกกำรใช้ เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ IPP และ SPP ที่ลดลงร้อยละ 6.1 รวมทั้งกำรใช้ ใน
ภำคอุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 15.9  
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(4) ไฟฟ้า 

 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำ1 (System Peak) ของปี 2562 
เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม ณ เวลำ 14.27 น. ที่ระดับ 32,273 เมกะวัตต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ 
Peak ของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ เนื่องจำกปีนีม้ีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่ำปีก่อน   

 กำรใช้ไฟฟ้ำ2 ในปี 2562 อยู่ที่ 192,956 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 จำกกำรใช้
ที่เพ่ิมขึ้นในเกือบทุกสำขำเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ภำคเกษตรกรรมมีอัตรำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นสูงสุด ส ำหรับ
กำรใช้ไฟฟ้ำในภำคครัวเรือนและธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 52 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด มีกำรใช้ไฟฟ้ ำเพ่ิมขึ้น
ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกในปี 2562 ประเทศไทยเข้ำสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่ำ  
ปีก่อนประมำณ 1-2 องศำ ส่งผลให้เกิดกำรใช้พลังงำนในระบบปรับอำกำศ และเครื่องปรับอำกำศใน 
ภำคครัวเรือนและธุรกิจเพ่ิมขึ้น ในขณะที่กำรใช้ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมลดลง โดยเป็นกำรลดลงของกำรใช้
ไฟฟ้ำในอุตสำหกรรมอำหำร เหล็กและโลหะพ้ืนฐำน อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ยำนยนต์ และซีเมนต์ตำมสภำวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว อีกทั้งสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน ท ำให้กำรผลิตเหล็กและอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศลดลง   
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 กำรผลิตไฟฟ้ำ2 ในปี 2562 อยู่ที่  212,050 ล้ำนหน่วย เ พ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7  
โดยเป็นกำรเพ่ิมขึ้นของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ น้ ำมัน และพลังงำนทดแทน ตำม
ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจำกอุณหภูมิค่อนข้ำงสูง ในขณะที่ไฟฟ้ำพลังน้ ำและไฟฟ้ำน ำเข้ำลดลง  

 ค่าเอฟที ปี 2562 คงที่อยู่ที่อัตรำ -11.60 สตำงค์ต่อหน่วย คงที่ต่อเนื่องตั้งแต่รอบ
เดือนมกรำคม-เมษำยน 2562 

              Ft                   

      –          -11.60 0

      –          -11.60 0

    . –           -11.60 +4.30

    . –          -15.90 0

    . –          -15.90 0

    . –           -15.90 0

                                   

              Ft)

     :               
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